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Показатели эффект ивности проекта   модернизации дробильно - сортировочного комплекса     Простой с рок окупаемости проекта     –   6,96 лет ;     Дисконтированный срок окупаемости  проекта   –  7,9 лет;       NPV   проекта  –   218   332 824  руб.;      IRR проекта  –  210,88 %        
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Инициатор проекта – ООО   «Восточные Берники» 


Генеральный директор – Лобышкин Евгений Львович





Компания «Восточные Берники» специализируется на производстве известнякового щебня и сопутствующих материалов: бутовый камень и отсев. Карьер «Берники» разрабатывается компанией с 1992 года. Запасы известняка составляют 4,2 млн. м3, т.е. на 5 -6 лет разработки. В настоящее время компанией проводится дополнительная разведка известняковых запасов. Эксплуатация компанией Восточно-Берниковского месторождения керамзитных глин и известняков проводится с 2005 года, где общий объем разведанных запасов составляет 37,84 млн. м3. Наиболее крупным потребителем щебня в РФ является Центральный федеральный округ, в котором расположено производство ООО «Восточные Берники». Доля потребления в 80% приходится на Московскую область.


Прогнозируется, что рынок щебня будет и дальше расти и развиваться вместе с развитием строительной индустрии.


По прогнозам специалистов, объемы потребления щебня в ближайшем будущем будут расти на 10% в год, и в 2011 году достигнут 11 млн. м3.





Динамика потребления щебня строительными площадками 


Москвы и  Московской области
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В настоящее время ООО «Восточные Берники»:


Реализует известняк в Тульской области, Московской области и Орловским областях. Доля продаж в Московской области составляет примерно 70 % от всего объема продаж и по итогам 2010 г. составляет в натуральном выражении около 490 тыс. м3.


��


Активно развивает деловые отношения для реализации известняка в сахарной и химической промышленности.  По отчету отдела сбыта в 2010 г. доля реализации известняка в химическую промышленность составила примерно 27% от общего объема продаж





Распределение объемов потребления известняка между отраслями
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                                                                                    Компания KLEEMANN (Германия)


                                                               � INCLUDEPICTURE "http://www.kleemann-wg.ru/../Content/images/Products/StacionarnieDrobilnoSortirovochnieZavodi/img_4306_630x290_low.jpg" \* MERGEFORMATINET ���








	Все вышеуказанные поставщики дробильно-сортировочного комплекса зарекомендовали себя с положительной стороны на «рынке горно-шахтного оборудования» и отвечать всем необходимым требованиям по характеристикам потребности в производстве ООО «Восточные Берники». В отличие от компаний TRIO и KLEEMANN, которые имеют аналогичный опыт в России  в организации производства «с нуля» и соответствующего разрешения Ростехнадзора, другие компании еще не имеют аналогичный опыт в России.  





На основании полученных технико-экономических данных от поставщиков оборудования проведена оценка эффективности реализации проекта.  


Определен список потенциальных генподрядчиков и генпроектировщиков для данного проекта. Ведутся переговоры.


Проработана площадка для размещения проекта.


 На основании полученных технико-экономических данных от поставщиков оборудования проведена оценка эффективности реализации проекта.  


Определен список потенциальных генподрядчиков и генпроектировщиков для данного проекта. Ведутся переговоры .


Проработана площадка для размещения проекта
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Модернизация дробильно-сортировочного комплекса�





Цель проекта





Получение прибыли от реализации проекта за счет снижение себестоимости производства щебня и сопутствующей продукции;


Внедрение прогрессивной энергоэффективной технологии производства щебня; 


Увеличение объемов производства щебня и увеличение доли ООО «Восточных Берников» в общем объеме реализации щебня в Центральном Федеральном округе. 





Продукты проекта





В рамках проекта планируется выпуск щебня М600-М800 от трех до пяти фракций.









































 





Структура стоимости проекта 


Структура стоимости проекта представлена в таблице 1:


Таблица 1


Наименование статьи затрат�
Стоимость с НДС, евро�
�
Основное оборудование, в том числе:�
4 803 013�
�
Установка первичного дробления�
2 048 244�
�
Установка вторичного дробления и сортировочная установка�
1 900 272�
�
Прочее�
854 497�
�
Монтажные работы�
269 512�
�
Шеф-надзор�
118 000�
�
Транспортные затраты�
413 000�
�
Таможенные расходы�
28 818�
�
Подготовка территории, общестроительные работы�
885 000�
�
Карьерный транспорт (Самосвал (3 ед.), экскаватор)�
946 950�
�
Непредвиденные расходы�
325 867�
�
ИТОГО:�
7 790 160�
�
ИТОГО в руб.�
316 280 505�
�









Степень проработанности проекта 





	Получены технико-коммерческие предложения от потенциальных поставщиков оборудования. На основании оценки и анализа полученных предложений выбор осуществляется между различными производителями:





Компания TRIO (США).


Компания SBM (Австрия) 


Компания Metso (Финляндия)


Компания PSP (Чехия) 


Компания KLEEMANN (Германия)
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Схема финансирования и сроки ввода в эксплуатацию





Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет собственных и заемных средств в соотношении 20/80. Срок реализации проекта 1 год.





Технические характеристики проекта


Стратегия реализации проекта





В ходе реализации проекта предполагается:


Создать на территории ООО «Восточные Берники» производство щебня отвечающее самым высоким мировым требованиям в части экологии и энергоэффективности. 


Снижение численности обслуживающего персонала





Успех проекта обуславливается:


Опытом предприятия-инициатора проекта и его партнеров в создании и эксплуатации дробильных установок, репутацией участвующих в проекте компаний;


Наличием собственной сырьевой базы с оценочными запасами известняка более чем на 60 лет работы установки;


Наличием высококвалифицированного персонала;


Снижением себестоимости производства щебня на 17 %; 








Параметры�
Детализация�
min�
max�
�
Общий вес завода, кг�
�
440�
570�
�
Обшая мощность потребления, кВт/ч�
�
1100�
1164


�
�
Бункер�
Oбъем, м3 �
50�
60�
�
Питатель (модели: CPLDT 1600x8000, PA 14x11, UNIVERSAL -54C-22.0-8.75, АТМ-20Т)�
Производительность, тн/ч�
600�
700�
�
�
Масса , тн �
24�
43�
�
�
Мощность потребления, кВт/ч�
30�
55�
�
�
Длина, м �
7�
11�
�
Скрепер (модели: SD 1600-CP, PB 1600x11)�
Масса , тн �
2�
6�
�
�
Мощность потребления, кВт/ч�
1,1�
2,2�
�
�
Длина, м�
8�
11�
�
Щековая дробилка (модели: DCJ 1029, SJ 1500x1050, SStR 1400х1130, СТ 4254, С160)�
Производительность, тн/ч�
250�
800�
�
�
Масса , тн �
50�
73�
�
�
Мощность потребления, кВт/ч�
160�
250�
�
�
Длина, м �
1,5�
1,6�
�
Роторная дробилка (модели: ODH 1616, 13/21/4 RHSK, SNH 20, APS5184, NP 1520)�
Производительность, тн/ч�
460�
600�
�
�
Масса , тн �
27,7�
37,7�
�
�
Мощность потребления, кВт/ч�
375�
500�
�
�
Длина, м �
1,6�
2,1�
�
Валковый грохот (модель: DS, 11-R-140-1400-7/6, RRS 14\10, A.MULLER 11)�
Площадь просеивания, м2�
5,4�
8,1�
�
�
Мощность потребления, кВт/ч�
22�
37�
�
�
Длина, м�
2,6�
5,6�
�
Пальцевый грохот (модель: FRR 11-F2-5/15, FRR 11-F2-5/15, A.MULLER 11-F2-5/15)�
Кол-во валков, шт�
6�
15�
�
�
Мощность потребления, кВт/ч�
22�
45�
�
�
Длина, м�
2,6�
5,1�
�
�
Масса , тн�
10,5�
16�
�






Компания TRIO (США)
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Компания SBM (Австрия)


�





Компания Metso (Финляндия)
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Компания PSP (Чехия)


� INCLUDEPICTURE "http://www.zenithcrusher.com/ru/pic/Aggregate-Plant/Aggregate-Crushing-Plant.jpg" \* MERGEFORMATINET ���
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